
Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел De Dietrich GT 337 K3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kombinirovannyy-kotel-de-
dietrich-gt-337-k3

Описание

Комбинированный котел De Dietrich GT 337 K3 – это низкотемпературные чугунные котлы полезной 
мощностью от 70 до 330 кВт, с повышенным КПД сгорания до 93% ( классификация ** CE), с топкой 
под давлением, для работы с жидкотопливными или газовыми горелками.

Особенности De Dietrich GT 337 K3:

Теплообменник из эвтектического чугуна с высокой антикоррозийной устойчивостью, для 
работы при низких модулируемых температурах, до 30°C в подающей линии;
Трехходовой принцип удаления дымовых газов позволяет получить благоприятные 
акустические характеристики, объемная камера сгорания гарантирует хорошую адаптацию 
горелки любого типа, оребренная поверхность дымовых каналов и чугунные ускорители 
конвекции обеспечивают оптимальный теплообмен, возможность поставки теплообменника 
котла отдельными секциями гарантирует установку котла в любых котельных, даже с 
затрудненным доступом;
Дверца топки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах;
Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм;
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Широкий выбор панелей управления, позволяющих регулировать работу 2-х ступенчатой и 
модулирующей горелки.

Важно! GT 330 K3 работает только совместно с GT 330 Diematic-m 3 (каскадная система котлов)

Характеристики

Страна Франция 

Производство Франция 

Тип котла Энергозависимый 

Тип установки Напольный 

Камера сгорания Открытая 

Мощность Газ, кВт 230 

Мощность ДТ, кВт 230 

Теплообменник Чугун 

Режим работы Отопление 

Max давление отопит контура , Атм 6 

Встроенная автоматика Есть 

Возможность подключения бойлера ГВС Да 

Присоединительный ø дымохода, мм 200 

Присоединительный øконтур отопления , 
дюйм

2 1/2 

Габариты (ВхШхГ), см 138.7х80х147.1 

Вес, кг 981 

Гарантия 2 года 

Высота, см 138.7 

Ширина, см 80 

Глубина, см 147.1 

Отапливаемая площадь, кв.м. 2300 кв. м. 

Способ установки Напольный 

Установка Напольная 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


