
Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Смешивающий электронный весовой дозатор AC-6B18-4C-09X

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/linii-vzveshivaniya-i-
upakovki/smeshivayushchiy_elektronnyy_vesovoy_dozator_ac_6b18_4c_09x

Описание

Применение: кондитерские изделия, орехи, снеки, чипсы, печенье, выпечка, желе, кофейные 
бобы, хлопья, корм для животных и т
д
Весовой дозатор имеет две независимых конструкции, включающие сдвоенный загрузочный 
бункер, сдвоенный верхний конус 20 – ковшовый смешивающий весовой дозатор имеет два 
цветных сенсорных дисплея для удобного управления Один дозатор может быть подключен к 
одной или двум упаковочным машинам для максимальной скорости дозирования 
Максимальная скорость: 140 шт/мин – для одного продукта, 70 шт/мин – для смеси из двух 
разных продуктов Технические характеристики

Характеристики

ПО 4 

Диапазон 
дозирования

10 – 1500 гр. 

Погрешность +-0.5 – 2 гр. 
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Максим. скорость 140 или 2*70 шт/мин 

Источник 
электропитания

220 В, 50/60 Гц, 3 Квт 

Объем ковша 1 Л 

Дисплей 10.4-дюймовый цветной сенсорный 

Рaзмеры (мм) 1736*1536*1428 

Дополнительные 
опции

Пластина для хрупких продуктов Регулятор 
уровня продукта на линейных вибропитателях 
Кольцевой затвор на линейных 
вибропитателях/Тефлоновое покрытие 

Дополнительные 
модификации

Отделка поверхности ковша Поперечные 
перегородки для загрузочного бункера Диаметр 
загрузочного бункера Количество отверстий у 
загрузочного бункера (1 или 3) Диаметр 
отверстия 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


